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In questo opuscolo sono descritte, in forma essenzialmente pratica, le istruzioni per l'impiego e?%

Queste norme consentono l'uso della motoleggera nelle migliori condizioni.. @
Per le operazioni di verifica e controllo periodico si consiglia di rivolgersi esclusi présso i ns.
concessionari che garantiscono un lavoro appropriato e sollecito. @

nutenzione della motoleggera M. V. 125 cc. Turismo Rapido.
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1) Leva comando freno anteriore 5) Co ore luce

2) Manopola comando gas 6) Pul clacson

3) Pedale comando cambio 7) Pedale freno posteriore

4) Leva comando frizione @dcie messa in moto
Fig. 2
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ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FASE DEL MOT

I1 motore & messo a punto dalla Casa con i sequenti dati: @

Anticipo fisso magnete = 38°

@
Distribuzione : @
@

300 prima P.M.S.
68° dopo P.M.I.
700 prima P.M.I.
26° dopo P.M.S.

Inizio apertura valvola aspirazicne . .
Chiusura valvola aspirazione .
Inizio apertura valvola scarico . . . /

Chiusura valvola scarico . @
Registratura valvole: @

Gioco valvola aspirazione con m eddo o s O T ERDI03

«tséeg?
Gioco valvola scarico con moto@do Nl i L Thar i I T mm. 0,03

i

Testa:
Rapporte compressione 4
Volume camera scoppi cme. 23
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a mezzo leva sul manubrio e serve per stacc il motore dal cambio. Questa leva non

bisogna usarla a strappi, ma lentamente avere un'‘gioco di 3 o 4 mm. che si ot-
tengono mediante la registrazione del@ ito bariletto di registro posto sul carter
motoere.

La reqgistrazione della frizione si fa %ﬂ volta tanto a mezzo dell’appesita vite di re-
a

gistro che si regola dopo aver tolz: ppo dal coperchio sinistro.

Cambio

A 4 rapporti, ad ingmncq' orrevoli comandati da selettore con leva a pedale. Con
motore a folle si passa ma velocitd agendo sulla parte posteriore del pedale.
Per passare dalla prima seconda velocitd , agire sulla parte anteriore del pedale,
cosi pure dalla sec f‘}-‘-' terza e dalla terza alla quarta velocita . Per retrocedere
nelle marce, agire so ul pedale posteriore. Ad ogni operazione di cambio staccare
il motore a mezzo frizione.














































