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BTRU IONI

' PER L'USO E LA MANUTENZIONE lﬂ@f
MOTOLEGGERA Modello TURISMO I"U'I- N,
('T. P. 125 cc.)
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Motore

Caratteristiche Tecniche

o

Monocilindrico a due tempi
Cilindro bitubo in ghisa speciale
Testa in lega leggera

Alesagglio. . . « « + + « . mm. 53
COTBR. & s 4 & & & @ a,a s mm. 56
Cilindrata totale . . . . . . cme. 123,5
Rapporto compressione . . . . 8
Giri masglml. o @ % o @ ¢ . 4500
Pobénza mex: . " « o 4 -4 & CV. 5

Frizione in bagno d’olio
Accensione con volano magnete

Cambio a 3 velocitd con comando a pedale N

Telaio in tubo aceciaio

Forcella anteriore telescopica

Sospensione posteriore con ammortizzat aulici
Lunghezza massima . . . . . . 1,880
Altezza massima, , , ., ., . . m. 0,950
Interasse ruote. . . . .« + . m. 1,275
PEIO! o v w0 & e e e e Kg. 85
Velociti massima . . . . . @(m. /h. 70/75
Capacith serbatoio. . . . 0{% 1.. 1%
i

Consumo a velociti economica
100 KM o o & i oo i 1. 2,5
Pendenza massima super % 22%
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DESCRIZIONE E USO DELLA MOTOLEGGERA MODELLO TURISMO “PULLMAN,,

Istruzioni per la partenza.

Prima della partenza, accertarsi che ci sia carburante nel serbatoio; il carhurante<§$g;§§§iuito

da una miscela di olio e benzina,

Per avere una pronta partenza con motore freddo, aprire il rubinetto benzina, muover 1’ indi-

ce della mano il sollecitatore del galleggiante della vaschetta carburatore, aprire/la manopola

comando gas di circa un quinto della sua corsa totale, quindi spingere energggaﬁzséz7in basso il

pedale della messa in moto. A motore freddo & bene dosare 1’ entrata aria a mez etta incorpo- .

rata sul carburatore,

Appena avviato il motore aprire il comando aria del carburatore, tirare ?3\ di sé la leva co-
.% poco il gas,

mando frizione ed innestare la prima velocita: indi accelerare aprendo a
' -.-‘m@@m:gﬂmmmam
Frizione,

©

E del tipo funzionente a bagno d’olio, di facile regolaggio ed éé%izbata dal lato della trasmis-
sione primaria del cambio. Viene comandata a mezzo leva che s;yZy sulla sinistra del manubrio

€ serve a staccare il motore del cambio, Questa leva non biso usarla a strappi ma lentamente,

e deve avere un gioco di 2 0 3 mm. che si ottiene mediegistrazione della guaina a mezzo
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Per passare dalla prima alla seconda velocita agire sulla parte anteriore del ;@ gpingendo in
basso, cosi pure per passare dalla seconda alla terza velocita. !

Per retrocedere dalla terza velociti alla seconda e dalla seconda alla p gire sulla parte
posteriore del pedale spingendo in basso.

Ad ogni azione di cambio il pedale deve essere abbandonato, perche pd@m—e nella posizione
neutra.

Lubrificazione @

Avviene automaticamente con la miscela. Detta miscela s

ma sciogliendo un ottimo olio

(Mobiloil A) nella benzina nella proporzione del 6 per centa er cento per i primi 1000 Km. e
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