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MOTORE :

Monocilindrico o due tempi
Cilindro in ghisa

Testa riportata in alluminio
Blesoggio . « « @« «

Corsa .
Cilindrata totale
Rapporte compressione

Giri massimi .

Fotenza . . . ;&ﬁ Sr:. '8

Frizione in bagno oljo
Accensione con volan aanete

Carburatere D

Cambio 4 (r- eseleitore
Trasmission® @' aria ad ingranaggi
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Telaio in tubi acciaio

Sospensione postericre con forcellone
oscillante

Forcella anteriore a parallelogramma
Ruote per gomme da 2,5 % 19

Freni o ganascia diametro 125
Serbatoio capacitd litri 11

Illuminazione con fore a ire luci e fana-
lino posteriore e batteria 6 Volt 7 A fora

Interasse macchinag . . . m. 1,270
Velocith massima . . . Kmh., 75
Consumo per 100 Km. . . . 25




Jstruzionl per la
partenza.,

Prima della partenza, accertarsi che ci sia il ¢ remte nel serbatoio; il carburante &
costituito da una miscela di olio e benzina.

Per avere una pronta partenza con motore%q aprire il rubinetto benzina, muo-
vere con l'indice della mano il sollecitatore del g giante della vaschetta carburators,

aprire la manopola comando gas di circa un to della sua corsa totale, quindi spin-
gere ensrgicamente in basso il pedale essa in moto. A motore freddo & bene
dosare a mezzo manettino sul manubr al carburatore.

Appena avviato il motore aprire il éoméndo aric del carburatore, tirare verso di sé
la leva comando frizione ed innes% riraa velocitd; indi accelerare aprendo a poco

a poco il gas. @

china a folle alla prima velocitd, occorre agire sulla parte
posteriore del pedale‘spirgéndo in basso.

alla quarta ve
Per retr dalla quarta velocitd alla terza, come pure dalla terza alla seconda
e dalla secon la prima, agire sulla parte posteriore del pedale spingendo in basso.

Ad ogni azighe di cambio il pedale deve essere abbandonato, perché possa tornare nel-
lee posiziong neuira.
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Accensione,
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Sia il cambio, che la trasmissione primaria, sonodubrificati a s& a mezzo di olio del
tico semidenso che si immette a mezzo sirinqa@gpo situato posteriormente sul
carter (3).

11 livello olio del cambio e frizione & situatd (sul arter, interno lalo destro e si con-
trolla levando la vite di livello.

La lubrificazione delle parti mobili del tel fatta una volta tanto con grasso.
La catena va luprificata ogni 100 Km.

Per la lubrificazione si consiglia
Avviene a mezzo magnete di @mmme che & calettalo direttamente sull'albero
motore. Il tivo montato & MARE]@ - A. i3 ad anticipo fisso. L'anticipo stabilito nel-

O
5N
S

&2
K\


















